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Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki

Producent

Opis produktu

Dane techniczne:
Napiecie robocze: 230V
Moc: 1500W
Maks. cidnienie: 227 bar
Maks. wydajnos¢: 4,2 I/min
Maks. rozmiar dyszy:

1 pistolet - 0,031"

2 pistolety - 0,021"
Maks. dtugosé wezy: 66 m
Waga: 59 kg

Zalety produktu:

utrzymac cisnienia

Zakres dostawy:

Sktadana rama oraz duze kota utatwiaja transport

tatwy i szybki demontaz i montaz pompy

Pojemnik na wszystkie podstawowe akcesoria

Komputer sterujacy urzadzeniem, w przypadku napotkanych trudnosci wyswietla komunikaty na wyswietlaczu

Dane aktualne na dzien: 12-06-2025 05:37

Link do produktu: https://www.skrzynianarzedziowa.pl/agregat-malarski-do-elewacji-
ultraspray-42-grone-1500w-2560-421500-p-3100.html

Agregat malarski do elewacji UltraSpray 42
Grone 1500W (2560-421500)

19 504,63 zt
15 857,42 zt
Dostepny

5 dni

Grone

Duza wydajnos¢ - mozliwos¢ pracy na wiekszg odlegtos¢ oraz wysokos$¢ nie zmieniajac potozenia agregatu
Mozliwos¢ pracy dwoma pistoletami jednoczesnie

Precyzyjne elementy mechaniczne - dtuga i bezproblemowa eksploatacja bez przestojow

Innowacyjna konstrukcja pompy z systemem SimpleSet™ - mozliwo$¢ pracy, gdy inne pompy nie beda w stanie

Agregat, waz materiatu 3/8" - 15m, waz biczowy - 1m, pistolet natryskowy dwufunkcyjny 40GX, ostona dyszy GX, dysza
natryskowa GX - 517, olej do ttoka 100ml, klucz do uszczelniaczy, instrukcja obstugi
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