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Piła szablasta akumulatorowa 18V Metabo
SSE 18 LTX COMPACT wersja zerowa
(602266840)

Cena brutto 679,00 zł

Cena netto 552,03 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Producent Metabo

Opis produktu
Wersja zerowa, bez ładowarki i akumulatorów.

Dane techniczne:
Napięcie akumulatora 18 V
Częstotliwość skoków na biegu jałowym 0 - 3100 /min
Skok brzeszczotu 13 mm
Ciężar (z akumulatorem) 1.7 kg

Wibracje
Cięcie płyt wiórowych 10 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K 1.5 m/s²

Emisja hałasu
Poziom ciśnienia dźwięku 80 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA) 91 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K 3 dB(A)
 

Lekka, wyjątkowo poręczna piła do obsługi jedno- i oburęcznej
Nadaje się szczególnie do pracy w miejscach trudno dostępnych
(V)-Elektronika Vario - regulacja częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
Brzeszczot obracany o 180° do wygodnej pracy nad głową
Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana piły tarczowej
Szerokie spektrum zastosowań dzięki wyjątkowemu mocowaniu Quick do brzeszczotów szablastych oraz brzeszczotów
przeznaczonych do wyrzynarek
Beznarzędziowa regulacja ogranicznika głębokości pozwala na optymalne wykorzystanie brzeszczotu i wszechstronne
zastosowanie, np. do cięć wgłębnych
Wbudowana dioda LED optymalnie oświetla miejsce cięcia
Szeroki zakres zastosowań dzięki bogatej ofercie brzeszczotów Metabo
Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
Technologia Ultra-M: największa moc, oszczędne ładowanie i 3 lata gwarancji na akumulator

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://www.skrzynianarzedziowa.pl/pila-szablasta-akumulatorowa-18v-metabo-sse-18-ltx-compact-wersja-zerowa-602266840-p-5599.html
https://www.skrzynianarzedziowa.pl/pila-szablasta-akumulatorowa-18v-metabo-sse-18-ltx-compact-wersja-zerowa-602266840-p-5599.html
http://www.tcpdf.org

